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CHAINBAR 394: Kettenschutz in
schick

CHAINBAR ist eine perfekte Losung
furs E-Bike: robust und elegant
zugleich.

HAINBAR
4

CHAINBAR 394 180B: Uber eine spe -
Ziele Befestigung wird CHAINBAR am

Bosch eBike System direkt mit dem
CHA’N GUAR D Motorblock verbunden.

310,387

CHAINGUARD 310, 38 Z: Die Kunst -
stoffversion

V’ P E R Dieser Klassische Kettenschutz
STADTMEISTER nimmt die Grundinien von CHAINBAR

agerpestand. Zudem sind unterschiediche Farbvarianten mdogich.
eFIX 40 (664). Der E-Bike-Stander

Hier wurde die Mechanik so modifi -
Ziert, dass der Stander selbststéan -
dig einklappt, wie aus dem Motor -
radbereich bekannt.

Damit bietet Hebie den ersten Stén -
wie beim Motorrad der fir die zulassungspfichtige
S-Klasse bis 45 km/h.

Der Stander wird am KSA 40 (Aus -
falende mit 40 mm Lochabstand)

angebracht.
FIX
el BAN_40 rixs0661 und Fix 18 (663)
664 Grundsétzich eignen sich Hebie-

Stander wegen ihrer Stabitét sehr
gut fiir das Bosch eBike System.

Zum Beispiel der FIX 40 oder der
FIX 18 , die bei Radern mit hoher
Qualtat favorisiert werden.
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Sandwichtrager Bosch eBike System I
Der Akku jm Gepacktrager” ist O
praktisch, da leicht zugangich. —
Jedoch ergeben sich daraus erwei - -]
terte Anforderungen an die Qualtat C
des Tragers: o
Q
Zusétzich zum Gepéack muR er das 8
Gewicht des Akkus tragen und zudem
solte er ein System wie die F ’X. 40 F ’XIS E
QUICKSNARSystemoberfiache bieten, 661 663

um unterschiediche Gepackmodule
(z.B. bootbag) aufzunehmen.
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