






speziell für ganz
breite Reifen einsetzbar

759
Vor beinahe 30 Jahren entwickelt, ist es das Original!

Es liegt nun sozusagen als Retroversion vor. Die Grund-

form beibehalten, das Dekor aber dem VIPER angepasst. 

Was bleibt ist der Name: 759.

Es war seinerzeit die absolute Neuheit für die in den 

80ern aufkeimende MTB-Kultur. Die praktische Anbringung 

und die beinahe universelle Passform überzeugten auf 

Anhieb. So verkaufte sich das 759 bereits im vergangenen 

Jahrtausend Millionenfach in ganz Europa.

770
Das extra flache Schutzblech für überbreite Rei-

fen und übergroße Räder. Das 770 ist das Blech 

für Reifen mit über 60 mm Breite und einem Rad-

radius von 29“. Es ist sehr leicht und kommt mit 

einer ganz eigenständigen Optik. Kurz: Es passt 

nicht zum VIPER, aber da wo VIPER nicht passt.

60mm

160g

26”
 -29”

55mm

150g

24”-

26”

Artikel-Nr. 759 E (inkl. Befestigungsmaterial) 26“

o.Abb: 760 E (inkl. Befestigungsmaterial) 28“, 42 mm

o.Abb: 752 E (inkl. Befestigungsmaterial) 20“, für Kompakt- und Falträder

Artikel-Nr. 770 E (inkl. Befestigungsmaterial) 26“-29“

o. Abb: 774 E (inkl. Befestigungsmaterial) 24“

passend für

29“!

Das Original



VIPER X
Wenn gar nichts mehr geht, ist der VIPER X als 

Sattelstützblech (hinten) oder als Gabelklemmblech 

(vorne) die Ultima Ratio.  

VIPER X 725 ist das haltbarste Blech seines Typs. 

Mit einer Schnalle, die eigentlich für Skistiefel 

entwickelt wurde, fixiert man VIPER X am Sattel-

rohr. Die Feinjustierung des Arms über das Doppel-

gelenk ist besonders haltbar.

VIPER X 751 F wird über eine Konusklemme im 

Gabelschaft fest fixiert. Das zweiteilige 

Steckblech ist auch mit dem klassischen VIPER 

751 (S.3, hinten) kombinierbar.

80mm

24”
-29”

240g

Artikel-Nr. 725 E (VIPER X hinten) 24“-29“

Artikel-Nr. 725 SET X2 (Set aus VIPER X vorn und hinten) 24“-29“

auch passend 
für

29“!

60mm

24”
-29”

160g

Artikel-Nr. 751F V E (VIPER X vorn) 24“-29“

Artikel-Nr. 751F E (Set aus VIPER X vorn, 751 hinten) 24“-29“
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XXmm

XX”
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XXXg

VSF-Qualitätssiegel

Gewicht

(ohne Anbauteile, da unterschied-

lich je nach Anbausituation)

Reifenbreite 

(bis ca.)

geeignet für Radgrößen

von ... bis

(größere Zahl optimal)

optimierte Schutzfunktion

schnell abnehmbar/anbaubar


